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1.3.

22.

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE S TRANY

Zhotovitel’

Obchodné Meno: Zvac Systems s.r.o.

Sidlo: Zahoracka 17A

1CO: 35859911

DOC: 2020208872

IC DPH: SK2020208872

Zapis: odiel:sro, vleZzka: 29041/B, Obch.reg. OS Ba L.

Bankové Spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo aétu: SK28 1111 0000 0066 2190 2004  BIC: UNCRSKBX
Zasthipeny: Ing.Zvif Maro3

(dalej iba ako ,Zhotovitel®)

Objedndvatel’

Nézov obce: Obec Dolny Lopalov

Sidio: Dolny Lopa$ov 79, 922 04 Dolny Lopa%ov
ico: 00312452

DIC: 2020530853

I1C DPH:

Zastiipeny: RNDr. Jozef Petusik

(dalej len ako ,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraji podl'a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika tito zmluvu o dielo (dalej len

"Zmluva"):

PREDMETZMLUVY X

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1.  zavizok Zhotovitela vykonat pre Objednivatel’a riadne a v&as Dielo definované v bode 2.2.
Zmluvy, a

2.1.2.  zavdzok Objednédvatela vykonané Dielo prevziat' a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdsobom d'alej uréenym v Zmluve.

Diclom sa pre Ggely tejto Zmluvy rozumie (d’alej len ,Diefo”): dodanie a montaZ infraStruktary
digitilneho kamerového systému s nasledovnymi zékladnymi parametrami:

2.2.1.  vybudovanie digitalneho kamerového systému pozostdvajiceho zo snimacej, distribuénej
a centralnej riadiacej asti vratane tloZiska pre archivaciu zdznamov;

2.2.2.  Rozlidenie snimaného obrazu minimélne 1080p (pri minimalne 25 snimkoch za sekundu);

2.2.3. Podrobné technicks 3pecifikdcie je predloZend v prilohe &. 1a, 1b, 2a, 2b a 3a, 3b zmluvy;




3.2.

3.3.

4.2.

4.3.

4.4.

2.24. Dielo zabezpeti monitorovanie lokalit v silade s prilohami ¢. 1b a 2b zmluvy. Polet
monitorovanych lokalit je 7 ; Pod pojmom ,monitorovand lokalita“ sa rozumeji verejné
priestory/ verejné miesta a verejné budovy / verejné objekty.

2.2.5. Dielo musi byt ochrénené vo&i poveternostaym vplyvom, prirodnym Zivlom a ndhodnému
poskodeniu.

CAS PINENIA PREPDMETU ZMLUVY.

Objednévatel’ mé zéujem na realizéciu Diela iadat' nendvratny finantny prispevok z fondov Eurépskej
tinie, Programu rozvoja vidieka. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' zadne s realiziciou Diela
v defi kedy mu bude dorutené ozndmenie Objednévatel’a o tom, Ze Objednédvatel si zabezpetil zdroje
financovania Diela. Objedndvatel za3le Zhotovitelovi takéto ozndmenie neodkladne po tom, ako
nastani obe nasledovné skutonosti: (1) Objednavatel podpi¥e s Pddohospodérskou platobnou
agentiron zmluvu o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku na realizdciu Diela, a (2)
Objednavatel si zabezpedf zdroje financovania Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, ¥ Dielo zrealizuje (ukongf) do 60 dnf odo difa Gi€innosti zmluvy, najneskér do
30.09.2015.

Objednavatel’ ma privo odstipit’ od Zmluvy pred zafatim realizicie diela bez udania dovodu,
najmé ak bude jeho Ziadost' o nendvratny finantny prispevok z fondov Eur6pskej tinie na realizaciu

Diela, zamietnut4, alebo Objednavatel nezabezpedi zdroje financovania Diela v plnej vyske ani do 30
dni od podpisu zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku na realizdciu Diela

s Podohospodarskou platobnou agentiirou.

CENADIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je:
Cena bez DPH 117 862,50 EUR
DPH 23 572,50 EUR
Cenas DPH 141 435,00 EUR

Podrobns cenovd §pecifikédcia je predloZend v Prilohe & 3 b

Cena Diela zahfiia vietky naklady na vykonanie Diela. V cene Diela sti obsiahnuté aj vSetky naklady
spojené s vybudovanim, montéZou a vypratanim staveniska Zhotovitel'om.

Zhotovitel' nie je oprévneny poZadovat (okrem ceny Diela) Ziadne dalSie finanéné plnenie od
Objednévatela a to ani v pripade, ak pri realizacii Diela identifikuje dodatotné naklady. Zhotovitel
plne zodpoveda za spravnost technického rie3enia Diela, jeho funk&nost a spolahlivost.

Cena Diela je splatnd aZ po dokon&eni a prevzati celého Diela. Objedndvatel’ zaplati dohodnutd cenu
Diela do 15 dni od prevzatia Diela.

ZHOTOVENIEDIELA

Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' pre Objednévatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podl'a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne,
vias, bez vad a nedorobkov, a odovzdaf zhotovené Dielo Objednévatelovi v zodpovedajucej kvalite.




5.2,

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7,

5.8.

5.9.

5.10.

V pripade, ak si pre realizdciu Diela potrebné stavebné price, Zhotovitel je do 28.7.2015 povinny
zabezpelit v mene Objedndvatefaa odovzdat’ Objednavatelovi:

52.1. Projektovi dokumenticia s rozpodtom vypracovani Vv zdvislosti od zvoleného typu
distribugnej siete (napr. pevnej kablovej siete optickej alebo metalickej alebo bezdrdtovej
pristupovej siete FWA a pod.) pre vybudovanie a prepojenie girokopasmovej infraStruktury
do vysSej komunikatnej siete; sutastou projektovej dokumentacie budi aj vietky potrebné

povolenia, ktoré pri danom projekte vyZaduje platnd le gistativa SR.

5272 Ohlisenie stavebnému dradu v zmysle § 57, zékona C. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich
predpisov pri stavebnych investiciach, pripadne uréenych technol6giach (ak nie je potrebné
stavebné povolenie), vratane pisomného ozndmenia stavebného tiradu, e nemd namietky voci
predloZenému stavebnému ohl4seniu, spolu s jednoduchym situa¢nym vykresom osveddenym
stavebnym tradom a rozpodtom - origindl alebo tiradne osvedCena fotoképia;

523, Pravoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zékona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich
predpisov - v pripade ak si Dielo vyZaduje stavebné povolenie -origindl alebo Uradne

osved¢eni fotoképiu;

52.4. Rozhodnutic o umiestneni stavby, rozhodnutie © umiestneni liniovej stavby a
rozhodnutie o vyu¥iti vzemia § 39 - § 40, zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskor3ich
predpisov pri stavebnych investicidch (originl alebo tradne osveddens fotokdpia);

Obstaravatel’ sa zavizuje poskytnit’ ZhotovitePovi siginnost’ pri zabezpedovani dokladov podl'a bodu
52, Zmluvy asu&innost pri realizicii Diela vratane poskytnutia o¥nosti napajania snimacich
zariadeni z rozvodov elektrickej energie vo vlastnictve obce.

V pripade, ak Zhotovitel’ nepredloZi dokiady podPa bodu 5.2. Zmluvy v stanovenej ehote, je
povinny uhradit’ ObjedndvatelPovi zmluvni pokutu vo vy3ke 15.000,- EUR, a to do 28.7.2015.
Zmiuvné pokuta je oddvodnend tym, Ze v takomto pripade Obstardvatel nebude moct poZiadat' o
nendvratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka a tak strati redlne gance pre vybudovanie
kamerového systému v obci.

Zhotovitel’ zabezpe&i na svoje niklady oplotenie, striZenie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebne.

Ak v stvislosti so zalatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravne
znatky podla predpisov o pozemnych Kkomunikaciach, obstard a uhradi tieto znacky ako aj s tym
stvisiace price Zhotovitef. Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doasné uZivanie verejnych a inych ploch a na
rozkopéavky obstard a poplatky za ne znéla Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihdi ako
dohodnuty &as uZivania uhradza Zhotovitel’,

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje Zhotovitel' v silade
s Projektovou  dokumentéaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrZbu, likvidéciu
a vypratanie zariadenia staveniska st sitastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit’ pre vykonanie prac
zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel’ sa zaviizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim Diela vyzvat Objednévatel'a na
jej (jeho) prevzatie. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruti Zhotovitel' Objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach v3etky doklady preukazujice UspeSne vykonanie vietkych skugok predpisanych
osobitnymi predpismi, z4viznymi normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a
sariadeni, potvrdenych zérugnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho {asti.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané po jeho dokonZeni a¥ Gspesnym vykonanim vietkych skasok
predpisanych v3eobecne zaviznymi pravoymi predpismi, zaviznymi normami a Projektovou
dokumentéciou, vykonanim ski3ok funk&nosti infradtruktiry a odovzdani vietkych dokladov o tychto
skiikach a dokladov pre uvedenie do prevadzky (revizne spravy, kolauda&né rozhodnutie a podobne)

Objednévatelovi.
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5.1,

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.
5.17.

5.18.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Zast, ak nie je riadne vykonané, najmi ak v
Zase, kedy mé déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho Cast

vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zdviznymi prévnymi predpismi alebo technickymi

normartti.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonlend praca oproti Projektovej dokumentécii. Na (gely
uplatiiovania ndrokov zo zéruky za Dielo sa nedorobky povaZujii za vady Diela.

" O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat

protokol, ktory podpiu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovite!' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objedndvatel'om, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel' nezalne prace na
odstratiovani tychto vad vias alebo ich v&as neodstréni, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby alebo vady odstranit’ sim na néaklady Zhotovitel'a,
priom je opravneny uhradit’ néklady potrebné na odstrénenie takychto vad z prostriedkov ZadrZného.

Vybudovana infragtruktira (Dielo) bude po dplnom dokonceni 2 odovzdani majetkom Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavizuje, e po uplynuti doby podia bodu 7.2 odkipi dielo od Objednavatefa za
zostatkovi hodnotu diela. t.j. hodnotu diela zniZenii o opotrebenie.

Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje prislu¥nymi povoleniami a licenciami pre vybudovanie
a prevadzkovanie digitdlneho kameroveho systému a distribugnej siete. Zhotovitel' sa zarovei
zavizuje, 7 bude tymito povoleniami a licenciami disponovat’ pocas celého obdobia, potas ktor¢ho
bude poskytovat sluzby prevadzkovania digitalneho kamerového systému a distribune;j siete.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
podas celej zérudnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkdm
technickych noriem a vieobecne zdviznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré
mé Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaruénej doby.

Zaruka sa vztahuje aj na poskodenia Diela vplyvom prirodnych Zivlov a potasia.

Zérugna doba zagina plynit’ odo difa nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela
zmluvnymi stranami. Zaruna doba sa kon&f uplynutim lehoty podl’a bodu 7.2 plyntcich od

odovzdania Diela Objednévatel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje zataf s odstrafiovanim pripadnych vad/ potkodeni Diela bez zbytoCncho
odkladu po doruteni oznamenia vady Objedndvatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratiom technicky moZnom &ase, vzdy vSak najneskdr do 14 dni od dorudenia ozndmenia vady
ObjednavatePom, pokial sa nedohodol s Objedndvatefom inak. Pri vadich Diela uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorutenie ozndmenia vady Zhotovitel'ovi povaZuje

podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.
Ak Zhotovitel' vadu v&as neodstréni, je Objednavatel’ opravneny Ziadat' primerant zlavu z ceny Diela,
alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od Zmluvy alebo zabezpedit

odstrénenie vady na néklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sém tito vadu odstranit’ na ndklady
Zhotovitea. Ak Objednavatel' zvoli ndrok na dodanie néhradného predmetu plnenia, je Zhotovitel

povinny ho dodaf do 14 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.5. Zmluvy md Objednavatel’ i v pripade, ak je vada diela
neodstranitel’na.




7. PREVAD ZK O VANI E DIGLTALNEHO KAM ERO VEH.O SYSTEM U

7.1. Zhotovitel sa zavizuje pri odovzdani Diela zabezpetit zatkolenie obsluhy v potrebnom rozsahu pre
minimalne 2 osoby uréené zastupcom Objednévatel'a na svoje naklady.

7.2. Zhotovitel' sa zavizuje po vykonani a odovzdani Diela poskytovat’ Objednavatel'ovi sluzbu
prevédzkovania Diela potas obdobia najmenej 5 rokov od po podpise Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finantného  prispevku (NFP) medzi Objednavatelom 2 poskytovatel'om

Podohospodarskou platobnou agenturou alebo najmenej 6 rokov po predlozeni yiadosti o NFP, podla

toho, Co nastane neskor.

7.3. Zhotovitel, ako poskytovatel sluzieb prevédzkovania je oprévneny uzatvorit s tretimi osobami
osobitné zmluvy 0 pripojeni do infrastruktory kameroveého systému.

7.4. Zhotovite! sa zavizuje zabezpedit potrebnd adrzbu Diela, najma adrzbu technolégie, spravu
stvisiaceho hardwaru i softwaru, zachovat funkénost Diela. Opravy a vymeny komponentov Diela
vykondva Zhotovitel’ potas z4rudnej doby na vlastné naklady.

7.5. Zhotovitel znasa vietky naklady stvisiace $ prevadzkovanim Diela a naklady na poistenie najmenej
potas doby prevadzkovania digitalneho kamerového systému podlabodu7.2.

7.6. Zhotovitel pri odovzdani diela predloZi objednavatelovi vietky doklady 2 dokumenty potrebné

k prevadzkovaniu diela.

7.7. Pre vylugenie pochybnosti zmluvné strany prehlasujo, e plnenie povinnosti shotovitela vyplyvajicich
z &l4nkn 7 nebude financované z Programu rozvoja vidieka ani inych verejnych zdrojov.

7.8. Na zdklade ustanoveni d4nku 7 Zmluvy je Zhotovitel’ povinny prevédzkovat’ kamerovy systém
ako poskytovatel sluZieb prevédzkovania kamerového systému v zmysle Kkritéria sposobilosti &
22 Vyzvy na predkladanie yiadosti o NFP &islo 2015/PRV/37.

3. REALIZACNA ZABEZPEKA

Vergjny obstaravatel ako obj ednavatel pozaduje realizatna zibezpeku vo vydke 20 % Z celkovej ceny diela bez
DPH. Objednavate!’ je opréavneny vietky uplatnené zmluvné pokuty a nahrady $kody, na ktorych sa zmluvne
strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapotitat proti akejkolvek pohl'addvke zhotovitela a proti
akejkolvek Casti celkovej ceny diela. Dévodom pre realizant zdbezpeku je ochrénit objednavatela pred
gkodami a stratou prilezitosti Ziskat nenavratny financny prispevok v pripade, Ze Zhotovitel’ nedoda dielo, resp.
nedods ho tplne a v&as. V tychto pripadoch by totiz verejny obstarévatel’ s velmi velkou pravdepodobnost’ou

nestihol vy&erpat’ nenavratny finan¢ny prispevok.

8.1 Zabezpeka musi byt zloZend pred podpisom zmiuvy a tvori prilohu zmluvy.
8.2 Spésoby zloZenia zhbezpeky:

821 Poskytnutim bankovej zaruky za uchadzata:
3.2.2 ZloZenim finan&nych prostriedkov na bankovy Gdet verej ného obstaravatela:
83 Podmienky zloZenia realizatnej zabezpeky poskytnutim vankovej zaruky za uchadzada
3.3.1 Poskytnutie bankovej zaruky sa riadi ustanoveniami § 313 a2 § 322 zékona & 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika.
3.3.2 Bankové zéruka musi byt poskytouta vo vytke najmenej 20% celkovej ceny diela bez
DPH a vydana najmenej na dobu realizacie diela.
8.3.3 Bankova zaruka moZe byt vystavend bankou so sidlom v Slovenskej republike,

pobotkou zahrani¢nej banky ¥ Slovenskej republike alebo zahraniénou bankou. \Y

pripade zahraniénej banky je potrebné dolozit aj bankovi zaruku v pévodnom jazyku aj
Gradne overeny preklad do jazyka slovenskeho.

8.3.4 V bankovej zaruke (zérutna listina) musi banka pisomne vyhlésif, Ze neodvolatelne a bez
akychkol'vek namietok na prvil vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim pefiaZnej sumy
alebo peitaznych sim Vv akejkofvek vyske, ktorych celkova vyska neprekroc pefiazni
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8.4

9.2.

9.3,
9.4.
9.5.

9.6.
9.7.

8.3.5

sumu, ktord Objednavatel poZaduje ako Zabezpeku na vykonanie diela v pripade, ak
Zhotovitel' poruiuje svoje zaviizky vyplyvajice mu zo Zmluvy a vieobecne zdviznych
pravnych predpisov. V bankovej zdruke musi byt uvedené, Ze banka sa zavizuje do 15 dnf
po dorudeni vyzvy objednévatela na zaplatenie, zaplatit’ vzniknutit pohfadavku na Gcet
objednavatel'a uvedeny v zahlavi zmluvy.

Z4bezpeka zlozend formou bankovej zaruky zanikne uplynutim lehoty na ktori bola
vystavend, ak veritel' - objednévatel’ neoznimi banke pisomne svoje naroky z bankovej
zaruky potas doby jej platnosti. Zaru¢nd listina sa po skondeni jej platnosti vréti
zhotovitePovi, pridom jej kopia zostava archivovani u verejného obstardvatel'a ako sidast

dokladov o vergjnom obstaravani.

Podmienky zloZenia realizatnej zébezpeky zloZenim finanénych prostriedkov na bankovy tcet
verejného obstaravatela:

3.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

Finan&né prostriedky musia byt v &ase podpisu zmluvy pripisan¢ na ndet objednévatela
uvedeny v zdhlavi zmluvy v sume 20 % z celkovej ceny diela bez DPH. Ako variabilny
symbol uvedie uchadzaé svoje ICO.

Doba platnosti realizatnej zédbezpeky formou zloZenia finanénych prostriedkov na ucet
objednéavatel'a trv4 a2 do uplynutia lehoty poda bodu 8.4.5 tohto Elénku.

Objednavatel je bez potreby akéhokol'vek d'aldieho pravneho tkonu oprivneny pouZit
zébezpeku na tdely uhrady nérokov objednévatela, vratane zmluvniych pokiit, ndhrady
skody, Grokov z ometkania, ktoré mu vznikli v stvislosti s poruSenim povinnosti
zhotovitel'a pri realizdcii diela podla tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje vratif zhotovitefovi realizalni zdbezpeku v pripade, ak
zhotovitel vykond dielo v&as a riadne.

Objednévatel’ vrati zhotovitel'ovi realizani zébezpeku po uplynuti 5 dni od podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela a to zniZend o pripadné oprdvnené niroky
objednavatel’a vogi zhotovitefovi v zmysle tohto Elanku.

, T
Oprévneni kontrolni zamestnanci budi mdct uplatiiovat’ voti Zhotovitel'ovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecnii kontrolu v stvislosti s realizdciou projektu (Diela) poas piatich rokov po
skongeni realizacie schvéleného projektu. Opravneni kontrolni zamestnanci si:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvy&Sieho kontrolného tGradu, prislu¥nej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu erpania finan&nych prostriedkov
7o §tatneho rozpottu SR v zmysle zédkona 523/2004 Z.z. o rozpogtovych pravidlach v zneni
neskor¥ich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finandnej kontrole a vnitornom
audite v zneni neskor§ich predpisov,

¢) riadne splnomocneni z4stupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) atc) v sulade s prislunymi

predpismi.

Na vzfahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vzt'ahuji prislusné ustanovenia obchodného zdkonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskutoZnit’ len pisomne.

Zmluva nadobitda G&innost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuji, Z¢ Zmluvu riadne pretitali, jej obsahu porozumeli a na znak sihlasu ju

podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kaZdd ZmluvnQ stranu.

Neoddelitel'nou sitastou tejto zmluvy si prilohy & 1 aZ 6




Prilohy :

Priloha & 1a - PoZadovand technické Specifikacia

Priloha & 1b - Po¥adovana $pecifikicia monitorovanych lokalit

Priloha & 2a - Navrhovand technicka Specifikacia

Uchadzaé v rdmei prilohy &. 2a pripravi a predloZi podrobny popis navrhovanej technolégie vratane
poZiadaviek na umiestnenie tejto technologie. Uch4dza& je opravneny umiestnit’ technolégie na
pozemkoch a nehnutelnostiach vo vlastnictve obce. V pripade, Ze si riefenie vyZaduje umiestnenie
zariadeni aj na iné nehnutelnosti, uchadzag je povinny ich vZivanie zmluvne zabezpelit.

Opis technologického rieSenia musi zodpovedat’ parametrom podra prilohy &. 1a.

V pripade, ak technické rie¥enie uchddzada obsahuje aj stavebn¢ préce, uchédzat priklad4 aj situaény
vykres a sprievodnii spravu s popisom prac.

Priloha & 2b - Navrhovand $pecifikécia monitorovanych lokalit
Uchédza vyznagi do grafickych podkladov podfa priloby ¢islo 1b umiestnenie kamier a uhol zéberu

kamier.
Priloha & 3a - Specifikacia poloZiek bez cien = materidlovy list

Uchédzad v rAmei prilohy & 3a pripravi a predloZi Struktarovany polozkovy rozpotet navrhovaného
riedenia - navrhovanych technol6gii s presnou definiciou technologickych zariadeni, stavebnych prac ak
st nevyhnutné aviak bez uvedenia cien . Uchadza¢ uvadza tabul'ku v nasledovnej Struktire:

¢ Polozka (nizov)
¢  Mernd jednotka (M.j.)
e  MnoZstvo

Priloha & 3b - Specifikacia poloZiek s uvedenim cien = poloZkovy rozpocet

Uch4dzad v ramei prilohy &. 3b pripravi a predloZi Struktdrovany poloZkovy rozpodet navrhovaného
rieSenia - navrhovanych technolégii s presnou definiciou technologickych zariadeni, stavebnych prac ak
st nevyhnutné s uvedenim . PoloZky sa musia zhodovat's polozkami v prilohe 3a.

Uché4dzag uvadza tabulku v nasledovnej Struktdre:

» PoloZka(nédzov)

e  Mernajednotka (M,j.)

¢ MnoZstvo

s (Cenazam,j. v eur bez DPH

e  Cena celkom za poloZku v eur bez DPH
e Vyka DPH za polozku v EUR

e  Cenacelkom za poloZku v eur s DPH

Priloha & 4 - Doklad o zloZeni realiza¢nej zabezpeky

Predklada len vitazny uchadza& pri podpise zmluvy.




Priloha & 5 - Zasady zaobchédzania s osobnymi tdajmi

Uchédzat v ramei prilohy &. 5 pripravi a predloZi z4sady spractivania osobnych adajov, ktoré uchadzad
vypracuje v nadviznosti na svoje pontknuté technické rietenie. Zasady musia riedit sposob
monitorovania priestranstiev prevadzkovatelom, tak aby bolo dodrzané pravo na sbkromie a ochranu
osobnych udajov definované pravnymi predpisy v tejto oblasti, najmi zékonom & 122/2013 Z.z.
o ochrane osobnych tidajov a Obtianskym zékonnikom.

Priloha & 6 ~Individudlne povolenie Uradu pre regulaciu elektronickych komunikacii a

postovych sluZieb

Predkladd len uchddzat, ktorého névrh rieSenia obsahuje vyuZitie bezdrdtovej pristupovej siete.
Platnost povolenia musi byt minimalne do 31.07.2021. V zmysle podmienok pre Eerpanie nendvratnej
finanénej pomoci , bezdrotové technologie bez individudlneho povolenia TU SR ( ,helicencovang*

frekvencie) nie si akceptované.

Za Zhotovitela:

v Malacilich aff 25.6.2015

Ing.viaroy £vac , konatel
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Priloha & 1a — PoZadovana technické $pecifikacia

Predmetom zékazky je dodavka a implementécia technologickych zariaden sivisiacich so 2yyienim bezpednosti
a prevencie proti vandalizmu na verejnych priestoroch (montaZ kamerovych systémov a inych bezpe&nostnych

prvkov), pozostavajiica najmé z:

- vybudovanie digitadlneho kamerového systému pozostavajitceho z0 snimacej, distribucne] a centralng;

riadiacej dasti vratane dloZiska pre archivaciu zdzramov;

implementécia snimacich zariadeni (kamery, detektory pohybu, iné snimade a pod.) a s nim stvisiaceho

osvetlenia  verejnych priestorov, resp. implementicia snimacich sariadeni nmoZiutcich snimanie

v tme;

- vybudovanie distribulnej sicte prostrednictvom pasivnej a/alebo aktivaej elektronickej komunikacnej
siete vratane zariadeni na prenos a zber signalu (budovanie aktivnych/pasivaych optickych sieti.
metalickych sieti, budovanic bezdratovych pristupovych sieti ( pri bezdrdtovych sietach len v pdsmach
vyZadujicich prevadzkovanie na zaklade individudlneho povolenia),

- implemenidcia centrdlneho riadiaceho systému otvoreného pre pripadné rozirenie poltu a typov
snimacich zariadeni a rozsirenie dloZiska pre archiviciu zdznamov:

- implementacia dloZiska pre archiviciu zdznamov (distribuované jednotky pre ukladanic zdznamov
a centralna jednotkaly pre ukladanie zdznamav).

Satastou predmetu zakazky je aj spracovanic & schvalenie potrebnej dokumentacie v zmysle poZiadaviek zakona
& 122/2013 Z.z. 0 ochrane osobnych ddajov a o zmene a dopineni nicktorych zakonov. bezpednosiného projekiu
a prevadzkovanie digitalneho kamerovéhe systému po dobu minimalne 5 rokov od podpisu preberacicho

protakolu.

1. Zakladné poZiadavky na digitalny kamerovy systém
Digitalny kamerovy systém musi splitat’ nasledujice poZiadavky:

a) Predlozenym navrhom rieenia uchadzat preukize, Ze vybuduje otvoreny (technologicky neutrainy)
kamerovy systém, ktory umoZnf pripadné rozsirenie o d'atsie snimacie zariadenia a roz¥irenie aloZiska

pre archiviciu zaznamoyv;

b) Kamerovy systém musi splfiat’ pokiadavky prislugne] platnej legislativy a zakona & 122/2013 2. z. 0
ochrane osobnych adajov a o zmene a doplneni nicktoryclt zikonov (napr.: umonit elimindciv
zobrazenia a archivacie snimangho ziznamu zasahujiiceho sttkrommé priestranstva a objekty. ochranu
prenaganych informacii),

¢) Kamerovy systém musi dosiahnut minimalne rozlisenie snimaného obrazu 1080p (pri minimalne 23
snimkoch za sekundu).

2. Potiadavky na snimacic zariadenia

Kamerovy systém musi umoznit pripojenie minimaine nasledujacich typov snimacich zariadeni:

a) digitalne kamery:

by detektory pohybu;

¢) snimade dniku plynu v objekte;

d) snimabe pritomnosti dymu v objekte;

e) snimade zatopenia inikom vody v objekie.

2.1 Digitalne kamery
Digitalne kamery musia byt' v prevedeni urdenom pre vonkajsie prostredie a odolnom voti vandalizimu,
Minimalne technické parametre poZadovant pre digiiz’il:};: kamery:

a) Rozlisenie snimaného obrazu — minimalne 1080p (pri minimdlne 25 snimkoch za sekundu):

b) Dynamicky rozsah snimaného obrazu (scény) — minimaine 133 dB:
¢) Citlivost pri snimani v tme - poZadovan svetelnost’ okolia maximalne 0.1 Ix.



2.2 Detektory pohybu

Detektory pehybu musia umoznit detekeiu pohybu subjektov v externych aj internych priesioroch, Detektory
pohybu urtené pre externé priestory musia byt v prevedeni urlenom pre vonkajdie prostredie a odolnom voti

vandalizmu.
Detektory pohybu musia spiiiat nastedujice minimélne poZiadavky:

a) Spustit’ kamerovy zaznam monitorovancho priestoru pri detekeii pohybu;
b) Vyslat alarmovy signd! do centrilng] riadiacej Casti;
c) Umoznit nastavenie vel'kosti subjekiu na eliminaciu alarmov spdsobenych drobnymi zvieratami.

2.3 Snimade

Uchadzaé vo svojej ponuke je poZadovany predloZit’ technicky popis dalSich typov pripojitelnych snimagov
ktoré méu byt pripojené do centralneho riadiaceho systému} .

3. Po¥iadavky na centralny riadiaci systém

Centralny riadiaci systém musi umoZitovat riadenie vEetkych dodavanych snimacich zariadeni a zaroveit musi
byt otvoreny pre pripadné roziirenie poCtu a typov snimacich zariadeni a rozdirenie dloziska pre archivaciu

ZAZNamov.

Minimalne technické poZiadavky na centralny riadiaci systém:
a) Pripojitelnost minimalne 30 snimacich zariadeni:
b) Moznost konfiguracie snimacich zariadeni na dialku;
¢} Moznost dialkového dohfadu pripojenim prostrednictvom web aplikdcie;
d) Doba zalohového napajania — minimalne 180 mindE;

Suitasfou centralneho riadiaceho systému musi byt a} pracovna konzola pozostavajica z dvoch monitorov s . full
HD* rozlitenim (uhloprietka minimaine 22 palcov) a externej klavesnice a mySi. Sadastou centrdlneho
riadiaceho systému musia byt aj vietky stvisiace aplikagné softvéry a licencie potrebné pre previdzkovanie

systému vratane pracovnej konzoly.

4. PoZiadavky na uloZiske pre archiviciu ziznamov

Uloisko na archivaciu zaznamov musi byt integrovatelné s centralnym riadiacim systémom a musi byt
otvorené pre pripadné d'aldie navySovanie kapacity.

Minimalne technicks poziadavky na dloZisko pre archivaciu zaznamov:

a) Minimdlnakapacita—- 2 x4TB {vzdjomne zalohovana).
b} MoZnost vymeny diskov za prevadzky (hot swap),
¢) Doba zilohového napdjania — minimaine 180 minit;

5. PoZiadavky na vybudovanie distribugnej siete
vybudovanic distribu¢nej siete musi byt realizované prostrednictvonm:

a) pasivnej a/alebo aklivngj elektronickef komunikatne] siete: afalebo
b) bezdrotovych pristupovych sieti.

Vybudovanim distributnej siete prostrednictvom pasivnej a/alebo aktivnej elekironickei komunikaénej siete sa
rozumie budovanie aktivaych/pasivnych optickych sieti a/alebo metalickych sieti ktorejf neoddelitelmou
stitastou je aj dodavka a implementicie vietkych potrebnych zariadeni pre prenos a zber signalu (prenosove
zariadenia, smerovade, prepinate...).

3]




Vybudovanim distribugnej siete prostrednictvom bezdrdtovych pristupovych sieti sa rozumie budovanie
bezdrotovych pristupovych sieti ten v pasmach vyZadujucich previdzkovanie na zaklade individudlneho
povolenia udeleného Uradom pre regulaciu elektronickych komunikacii a postovych sluZieb.

Minimalne technické poZiadavky na distribugnd siet’:

a) Minimaina poZadovana kapacita prepojenia medzi snimacim zariadenim a centralnym riadiacim

systémom ~ 2048 kbit/s:
b) Miniméina pozadovana kapacita prepojenia medzi centralnym riadiacim systémoma snimacim

zariadenim — 256 kbit/s; : _
¢} Rozhranie voii snimacim zariadeniam — Ethernet 10/ 100/1000 Base T elektrické s funkcionalitou Pok

a/alebo Ethernet GE opticky:
d) Rozhranie voti centralnemu riadiacemu systému — Ethernet 10/100/1000 Base T elekurické a/alebo

Ethernet GE opticky;
6. Poiiadavky na monitorované lokality

6.1 Poziadavky na monitorované lokality st 3pecifikované v samostatnei prilohe s ndzvom : Priloha £ 1b
-~ Pozadované $pecitikicia monitorovanych lokalit

6.2 Néavrh ricsenia monitorovania danej monitorovanej tokality musi umozmt identifikaciu osoby
a zobrazenie pohybu osoby.

6.3 Navrh riesenia monitorovania kazdej monitorovang] fokality musi pokryvat 90 % definovangho
priestort.

6.4 Néyrh riedenia umiestnenia kamery musi eliminovat riziko Gmyselného poskodenia alebo vandalizinu
bezprostrednym pristupom.
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Priloha &. 1b — Pozadovans ¥pecifikdcia monitorovanych lokalit

Obec Dolny LopaSov
1€¢0: 00312452

Predmetom Specifikdcie na monitoravané lokality je prilozeny sbor mapovych podkladov s vyznacenim
verginych priestransticv, v ramei ktorveh st identifikované jednotlivé lokality (zémy). ktoré maji byt
menitorované a pristusna fotodokumentécia kazdej lokality (zény).

Prilozend Specifikacia obsahuje nasledujice poziadavky na monitorované lokality:
Celkovy podet pozadovanych monitorovanych fokalit : 8

Minimélny pozadovany podet monitorovanych lokatit : 4

Povinne poZadované monitorované lokality : A1, B, F

Uchadzat musi zabezpetit' monitorovanie vetkych povinne poZadovanych monitorovanych lokalit a zaroven
mus| zabezpegit' monitorovanie minimalneho poZadovaného poltu monitorovanych lokalit, Nezabezpecenie
monitorovania povinne poZadovanych monitorovanych lokalit a nezabezpetenie monitorovania minimakneho
pozadovaného poltu monitorovanych lokalit sa povaZuje za nesplnenie poZiadaviek verejného obstaravatela na

predmet zdkazky.
Zoznam priloZenej dokumentacie:

1) Prehladova mapa identifikujica rozlozenie verejnych priestranstiev v obci

2) Detailnd katastrdlna mapa s identifikdciou vergjného priestranstva ,A™ {fokality AL, A2}
3) Fotodokumentacia k verejnému priestranstvu ,,A™ {lokality Al A2)

4) Detailnd katastralna mapa s identifikdciou verejného priestranstva B (lokalita B)
5) Fotodokumentdcia k verejnému pricstranstvi B (lokalita B}

6) Detailna katastrdlna mapa s identifikaciou verejného pricstranstva ,.C* (lokalita C)
Fa Fotodokumentacia k verejnému priestranstvu L (okalita C)

8} Detailn katastrdlna mapa s identifikaciou verejného priestranstva D {lokalita D)
9) Fotodokumentécia k verejnémy priestranstvu ,,D" (lokalita D)

10) Detailna katastrélna mapa s identifikdciou verejného priestranstva ,E” (lokalita E)
11) Fotodokumentdcia k vergjnému priestranstva HE* (lokalita E)

12) Detailnd katastralng mapa s identifikaciou verejného priestranstva F* (lokalita F}
13) Fotodokumentécia k verejnému priestranstvu F* (fokalita F)

14) Detailng katastrilna mapa $ identifikiciou verejného priesiranstva G {lokalita 1€))]
15) Fotodokumentacia k verejnému priestranstvu ,,G* (lokalita G).

Grafické podklady sit v samostanej pritohe.
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Priloha & 2a Navrhovana technicka Specifikacia.

Predmetom cenovej ponuky (d'alej len technicky ndvrh) je dodavka a implementacia
technologickych zariadeni suvisiacich so zvydenim bezpetnosti a prevencie proti vandalizmu
na verejnych priestranstvach prostrednictvom kamerového systému. Technicky nédvrh je
vyhotoveny v zmysle sitaznych podmienok a dbame v iiom na dosiahnutie ¢o najlep$ich
yysledkov pri monitorovani vietkych pozadovanych lokalit.

Po zvazeni vietkych poZiadaviek a technickych podmienok sme sa rozhodli pristapit
k vybudovaniu optickej siete ktoré z nadich skiisenost! ako jedina dokaZe zabezpedit potrebny
datovy tok pre poZadovanych 25snimkov pri rozlieni 1920x1080pix na | digitdlnu 1P
kameru., teda pri FULL HD / 25fps. Opticka siet’ bude realizovand samonosnym zavesnym
optickym kéblom s taznymi aramidovymi vlaknami , ktorého vonkajsf priemer je 3mm a vadha
10kg na 1km.Samonosny opticky kabel umoziiuje prepojenie 2 bodov vo vzdialenosti 170m
bez nutnosti d’aldieho oporného bodu. Z tohto dévodu je moZné realizovat’  inStalaciu
kabeldZe uz na stavajuce konzoly obecného rozhlasu, ktoré si vo vlastnictve obce.
Prostrednictvomn optickej siete je moZné v budtcnosti medzi sebou prepéjat’ obecné budovy
a vybudovat medzi nimi uzavretd LAN siet’ , ktord je mozné vyuzivat' napriklad na bezplatné
telefonovanie, alebo zdiePanie rdznych dat vratane internetového pripojenia ¢o mdZe vyrazne
pomdet’ k skvalitneniu sluZieb obce jej obéanom. Nami navrhované vybudovanie distribucnej
siete je dostatotne dimenzované nato, aby v budicnosti umoznilo pripojcnie minimalne
60tich FULL HD kamier, &o povazujeme za viac ako dostatotné vzhladom k charakteru obee.

Kazda v systéme zaradena digitdlna IP kamera bude pripojend na 1 par optickych
viakien prislusnym IP/optickym prevodnikom s rychlostou 100Mb/s. V budove obecného
dradu sa bude nachddzat’ centrilna riadiaca Zast’ vratane GloZiska pre archivdciu zdznamov,
7Zariadenia budu umiestnené u uzamykatelnom 18U, 19 RACK stojanovom rozvadzadi , do
ktorého bude mat pristup len prevadzkovatel systému, pripadne nim poverend a zaSkolend
obsluha systému. Systém bude chrinenym viacirovitovyn zabezpedenim v podobe
kryptovanych zaznamov a pristupovych hesiel aby bolo v maximélnej moZnej miere
zabranené zneuZitiu osobnych Gdajov uchovavanych v systéme po maximalnu zakonom
povolent lehotu. Systém je zostaveny 7 IP kamier disponujiicich rozlifenim Full HD
.dynamickym rozsahom 133db a maximalnou snimkovou frekvenciou 60snimok za sekundu.
Minimalna citlivost kamery pri zapnutom IR prisvite je v ierno-biclom rezime Olux. Pri
vypnutom IR prisvite je citlivost’ kamery vo farebnom rezime 0,04lux a v éierno-bielom
rezime 0,011ux. Digitdlne IP kamery si v prevedeni urenom pre vonkajgie prostredie. Telo
kamery je vyrobené zo zliatin hlinika , aby hola zabezpedend odolnost’ vodi vandalizmu.
Prenos signalu z kamier je realizovany optickym vldknom za pouzitia potrebnych aktivinych
LAN komponentov, ako su optické prevodniky, LAN switche a iné.

Zaznam z kamier je realizovany na rackovy server urdeny na prevadzku 24/7
osadeny 2x4TB HDD (hot swap) vzijomne zilohovanymi. Na server bude naindtalovany
profesionalny riadiaci monitorovaci software Exacy, ktory s d'aldim nadstavbovym softwarom
Entra pass a hw dsc zabezpe&i moZnost’ pripojenia minimalne 30 snimacich zariadeni akymi




s kamery, detektory pohybu, snimate uniku plynu v objekte, snimace zatopenia Gniku vody
v objekte.

Centrélny riadiaci systém disponuje moZnostou konfiguracie zariadeni na dialku,
moznoston diafkového dohladu prostrednictvom web aplikacie. Centraliy riadiaci systém
bude zalohovany po dobu minimélne 180 mindt, o bude zabezpetené zdrojom nepretrzitého
napéjania. Obrazovy vystup bude prenasany na 2ks 27% FULL HD CCTV TFT L.CD monitory
v kovovom prevedeni so vstupom HDMILVGS.BNC . Ovladanie systému pre potreby
prevadzkovatel'a systému bude dostupné prostrednictvom externej my3i a klavesnice.

V Malackéch dita 25.6.2015 f
Za uchéadzada:

Meno $tatutédrneho organu uchadzaca: Ing.Zvac Maros

Podpis §tatutdrncho organu uchadzaca:
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Panasonic WV-SPW631L

WV-SPWE31L podporuje 10B0p Fuli HD & 720p HD snimok aZ 60fps a je Standardne dodavany s
Enhanced Super Dynamic (Spi¢kovy 133dB Wide Dynamic Range), s vysokou citlivostou s
najnoviim snimafom MOS a redukciou Sumu s viac procesov {MNR), a sadou pokrodilych
technolégli pre spracovanie obrazu, Viacnasobny H.264 datovy tok {maximdine 4 streamy) a
IPEG potokoly zabezpetia stbeiné stedovanie v redlnom Case a nahrdvanie s vysokym
rozifSenim pomocou nového enahnced UniPhier®, proprietdrneho systému na LSI platforme
Panasonic. Vybaveny infratervenym LED prisvitom umaZfiuje snimat pri 0 luxe a novo vyvinuty
objektiv s riadiacou clonou zabezpedi idedine zaostrenie v akomkolvek prostredi.

- 1080p Full HD / 720p HD obrazy aZ 60 snimok za sekundu

- 1/ 2,8 palca, vysoko citlivy MOS snimac obrazu

- Super vysoké roziiSenie Full HD / 1920 x 1080 pri vysokej citlivosti MOS senzoru
Viacnédsobng H.264 (High Profile) profily (max. 4 toky) a JPEG potokoly zabezpetia stbeiné
stedovanie v redlnom Case a zdznam s vysokym rozlifenim na novej posilnenej "UniPhier®",
proprietdrnom systéem LSI Panasonic

Maximaina velkost cbrazovky je 2048 x 1536 * @ 30 fps, H.264

Enhanced Super Dynamic a ABS (Adaptive Black Stretch) technologie zarudia aZ 133dB
girokého dynamického rozsahu(WDR), v porovnani s beznymi kamerami

Multifunkény proces NR a 3D-DNR zaistuje redukciu Sumu v réznych podmienkach

Vysokd citlivost s funkciou Day & Night (IR) 0,04 tux {farebry snimok), 0,01 ix (Ciernobiety

snimok) pri F1.3
IR LED vybavené infratervenymi LED umoZfiujlicimi snimat aj pri nulovej svetelnosti”

v luxech

IR LED prisvit je riadeny tak, aby zodpovedal prostrediu, ¢im kamera poskytuje jasny obraz
fudskych tvdri bez bieleho rozmazania _

High Speed ABF (ostrenie na dialku) a motorizované priblifenie zaistuje jednoducht

indtaldciu
- Novo vyvinuty objektiv s funkciou oviddania clony realizuje najlep3ie zaostrenie v

akomkolvek prostredi

VIQS (Variabiind kvalita obrazu na uréené oblasti) technoldgia umoziiuje pre vopred
uréenych osem cblasti, ktoré maji udrZat vyS8iu kvalitu obrazu, zatial' éo vyliCené oblasti
budi mat znizend kvalitu obrazu, ktord umoziuje pouZivat nizgiu velkost datového toku a
prenosovej rychlosti

Funkcia orezania umoZiuje poskytovat cely obraz aj ¢éasti obrazu siasne. Je moiné aZ 4
¢asti obrazu zachytdvania nastavit

- Face Super Dynamic technolégta zarucuje jasny obraz tvére

Clonu na objektiv pre vy&istenie skresienia v obraze je mozné nastavit aZ 256 krokmi

- Elektronicka vylepdend citlivost: Auto {aZ do 16 / 30s) / Vypnuté

- \Vulitelné svetelné kontrolné reZimy 50Hz/60Hz, exteriér alfebo interiér

Vnutornd scéna pri 50 Hz / 60 Hz pri zapnutom potladen! elektrickej frekvencie siete bude
automaticky kompenzovand

- Zaruka 5 rokov




exacqVision Professional
Vykonny a intuitivny zaznamovy software od TYCO.

Zakladne viastnosti software:

- U&inné sledovanie videa, audia a dat v realnom &ase

. Prisposobiteiné pre videosteny

- Obojsmerny prenos zvuku

- Interaktivhe mapovanie

- Integrdcie dat z maloobchodnych a pristupovych systémov riadenia

- Oznamenia pri presahoch

. ZniZené tasové naklady na vyhfaddvanie uloZenych zédznamov podia filtra

. Zalozky pre doleZité video s moZnostou fahsieho prezerania neskor

- vykonné nahfady v &asovej osi s moZnostou vyhfaddvania

- Export videa v §tandardnych video formétoch

- eXacq EasyConnect automaticky vyhlada, priraduje a riesi IP kamery v sieti

. Auto-detekcia a pripojenie vacSiny IP kamier, &i uZ na Grovni driveru kamery,
alebo cez protokol ONVIF

- Moznost fahko pridaf licencie pre daisie IP kamery kedykolvek

- Vymena kamery na servery bez licenéného poplatku

- Rychle a flexibilné nasadenie

. Klientska konzola pre #ivé a zaznamenané video na vSetkych platformach
Windows, Linux a Mac operaénych systémoch

- Klientskd konzola zadarmo v kaZdom modernom prehliadaci

Mobitng aplikacia je k dispozicii pre i0S, Android, Windows Phone 8 a Kindle Fire

- Vysoko Skalovatelny systém

- Jeden klient pripoji tisice serverov

- UmoZhuje pripojif aZ 64 analégovych a 128 IP kamier

- Za poplatok je dostupnd video analytika pre rozpoznavanie SPZ, mapovanie tepla
a detekcie narusenia

- Pontka vysoku priepustnost videa s minimainym CPU a RAM poZiadavkami
Klientské rozhrania sU v slovenskom jazyku
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EntraPass Corporate Edition
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Nadstavbovy pristupovy software kompatibilny s video meneZzment software
eXacqVision Professional

Podporuje aZ 20 pracovnych stanic kontroly a statisice dveri

Systém beZi na vylepienej Sybase SQL databaze

Klientské rozhranie EntraPass Go Mobile aplikacia pristupna z kaZdého mobifného
zariadenia s Android a i0S

Klientské rozhranie cez akykolvek webovy prehliadad

MoZnost nastavenia rdznych interakcii v spolupraci so zaznamovym software
eXacq Professional

Podporuje aZ 50 siibeZnych prihlaseni z EntraPass web a / alebo EntraPass Go
Integracia s Exacq videom a systémami riadenia (VideoEdge, HDVR, ADTVR

a Intellex), DSC PowerSeries a MAXSYS, GALAXI Dimension

Virtuglna kldvesnica, dvojité a trojité priloZenie karty na Citacke

Auto Updater automaticky aktualizuje klientov / pracovné stanice, ked server je
aktuatizovany

Vytvaranie map a ikon v systéme

Ikony zobrazujl aktudlny stav systému, alarmu, pristupového systému




Popis produkiu

INTEL XEON procesor

Integrovana grafika pre servisné ucely
8GB RAM
8TB hot swap HDD pre zaznamy na serverovych diskoch s 5 ro¢nou zarukou '
a minimaline 1 000 000 hodinamy bez poruchy ‘
Operadny systém na rychlych SSD diskoch v RAID1
Windows 7 PRO |
Napéjaci redundantny zdroj, pri vypadku jedného zdroja, server ide na zélozny
zdroj dalej

2 x 1 Gbs sietova karta

Prevedenie do RACKu s vyékou 1U




HP Envy 810-200/i7-
4790/16G/3TB+256/AMDR9/DVD/8.1

Operaény systém Windows 8.1 64
Procesor Intel® Core™ [7-4790 s grafickou kartou Intel® HD 4600 (3,6 GHz, 8 MB
mezipamate, 4 jadra)

Cipova sada Procesor Intel® Z87

Pamat 16 GB DDR3 (2 x 8 GB); Siotov celkom: 4 sloty DIMM

Ulozisko: Jednotka SSD 256 GB SATA; Disk SATA 3 TB 7 200 ot./min; Zaplsovacia
jednotka DVD SATA :

Siefové rozhranie: Integrovana gigabitova siet Ethernet LAN 10/100/1000

Video Graficka karta AMD Radeon R9 270 (2 GB vyhradenej pamate GDDRS5); S
technolégiou AMD App Acceleration; 2 porty DVI (VGA pomoci adaptéru); 1

HDMI; 1 DisplayPort

Zvuk Beats Audio™; High Definition Audio 7.1

Dodané prisluéenstvo Kldvesnica USB; Optickd myS USB

Porty 4 porty USB 4.0; 2 porty USB 3,0; 1 zvukovy vstup; 1 zvukovy vystup; 2
analégové zvukové vstupy; 4 analégové zvukové vystupy; 1 digitalny

zvukovy vystup; 2 PCle x1; 1 PCle x16; 1 modul MiniCard; Citacka pamdfovych kariet 15
v 1; Pozicia externych jednotiek: Jedna obsadend; Jedna volnd; Pozicie internych
jednotiek: Dve obsadené; Jedna vofna '

Napdjenie: Napdjaci zdroj 500 W (AC)

Hmotnost 12,51 kg; Balenie: 15,51 kg
Rozmery 41,2 x 17,5 x 41,5 cm; Balenie: 49,9 X 28,5 x 52,1 cm
Certifikacia ENERGY STAR®; Certifikdcia EPEAT® Silver




Dahua DHL27 monitor

27 "Full HD CCTV TFT LCD monitor, prispdsobené pre pouZitie 24 hod. / 7 dni v
tyZzdni, max. rozliSenie 1920x1080 px, pomer stran 16; 9, pozorovaci uhol 178 ¢/
178 °, 16,7 ml. farieb, 2x BNC vstup, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, 1x DVI vstup, 2x
BNC vystup, kontrast 3000: 1, jas 450cd / m2, napajanie 100-240VAC, ovladanie R$232,
dialkovy ovladaé, stojan na stdi, kompatibilny s VESA, rozmery 669x408x42,7mm,
hmotnost 7kg




APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower

SUAS0GORMISU

Obsahuje: CD so softvérom, Disk CD s dokumentdciou, InStalacni priruku, Hardware
pre monta? do stojanu, Skrifiové podperné listy, Signalizatny kabel Smart UPS RS-232,
UZivatelskd prirudku, Kartu pre riadenie cez web/SNMP

Vystup

Vystupny vykon 4000W / 5000 VA

Maximaéalny nastaviteiny vykon 4000W / 5000 VA

Menovité vystupné napétie 230V

Vystupné napétie je mozné nastavif na 220 : 230 alebo 240 V
Uginnost pri plnom zataZeni je 96%

Zkreslenie vystupného napétia menej ako 5 % pri plnom zataZeni
vystupny kmitoéet (synchr. so siefou) 47 - 53 Hz, nominalna frekvencia 50 Hz
Druh priebehu -Sinusoida

Pripojenie vystupu

(B) IEC 320 C13

(2) IEC 320 C19

{4) IEC Jumpers

Vstup

Menovité vstupné napétie 230V

Vstupny kmitodet 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekcia)
Typ pripojenia vstupu Hard Wire 3-wire

Rozsah vystupného napétia
pre napajanie z rozvodnej siete 160 - 286V
Pri napdjani z rozvodnej siete je moZné upravit rozsah vstupného napétia. 151 - 302V

Batérie

Typ baterii VRLA

Typicka doba nabijania 3 hod.
N&hradny batérie RBC55
Potet bateriovych modulov 2

Vyhovuje normam
Schvalenie Znadka C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,Znatka GS,VDE
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Priloha &.3.a

Snimacie z enia dKamery + peistug
Mrodstvo
- . L M)
ézleri&rové IP Kamere PA.NAS(‘}‘N.K': WV-SPWS&&‘ELT.W: rozlié.enie 2048x1 ssépx pir wfp;,Fuli HD/ 1920x1 oaopx,sofﬁs.ﬁzsd.wz.e
1 Kamera MOS senzor,133db WOR, IR LED Motorizovany varifoudiny objektiv,privétne maskovanie ks 15
2 | Napsjaci vox Napéjaci box spolu 8 konzofou a pfepojova!cim baxom, ko;n;;iﬁbilny" 50 \r‘.!zolkimi modelm: kamiet rozmaery 197x158x107mm, hmotaost - 15
.7 kg, nosnost Bkg
2600 Systém trvalého napdiania zabezpedovacich zaradeni s dobjjanim z pouliéného osvellenia, akumulator $ kapacitou 40Ah, Fivotnost 2-8
3 | nepratrziteho tisle cykiow ¥ rokow. 3x vystup 12VDC | indtalatng m@ové zamykateln krabica 400x30M@00mem, hmotnost 11 kg, keytie IP 65, %s 12
napajania vonkajlio poulitie, drfiak na stip
{portovy gigabilovy PoE injektor. Standard 1Eé'éaoz.3af. {EEES02 %al, max. dodavany vwkon 30 W, 48V, Plenssovd rychlost a3
4 Inapajaci zdroj 10/100/3000 Mbfs FD. ks 15
5 | Menrié nap. Menid napatia 12V/230V 8P150-12V 150W ks 12
6 Slusby Monta2/Uchytanie kamaty v exleridrovom keyle x 15
do g v} O 4, &
7 Kol Samonosny opticky SM Br125um $2vlkAbal m 2060
8 Kabe! Samonosny exteridrovy ethernetovy kibel Cat5e (8 ocelovym lankom) 810
) Kabel Exterierovy CYKYzZ 3x1,5 (zdvesny} m 200
10 Kotva Zakondovacia Koiva pro kulaty 2-8mm FO kabe! DROP FTTx G657A ks &0
11 Kotva Prubsiny zavés DS-2 pro kabel s prim.max dmm{DROP) ks 108
12| Paichcord Oplicky patenkabel duplexni, $C-5C 9/125um $M ks 24
13 { Opticks vana Opticka vana visovnd 1L do 15" racku, §erms » 4
14 ] Palchgane! Paned 12x5C duplex pro 19 optickd vana Sadé x 1
18] spoka SC Optickd spojka 5C singia mada duplex X 12
% Pigtail Pigtail Fiber Optic SC 9/125 §M.1m,0,8mm x 24
17 | opticky box opticky box 4xSTISCIFCILC/ER000 + ndpih x 12
18] Spojka $C Opticks spojka SC single mode simplex % 24
19l Pigtas Piglail Fiber Oplic SC 97125 M, 1m,0,8mm x 24
20§ Prevodnik TP-Link MC110CS Fast Ethemet Media Sonverter x 24
21 Stuiba Zvaranietmeranie oplického viskna singlemede % 60
22 1 Prisludenstvo Gichirana avans 60mm x* &G
23 M indtalaény materiét paichkable, listy, objimky,svoiity.upinacie pasky bandimex.., P 5
24 Slutba Indtalacia {Zhotovenis oplického/LAN rozvodu a pripojnych miest el.energie x 1
25 Shidba Prendjom Montdinych plosin Mh 50
26 Stuzba Redijnd ndkladi{doprava lovam,cestovne, subodivatelskych firem sreprawn ndklady #P} X 1
rd sw Exaq Pre Sam licence Monitrovaci SW ks 15
28 sSW BW Entrapass+DSG £Z8 systam K8 1
29 Rack 19" rozvaddt stojancvy 42U/600x1000 pled.dv sito ks 1
30 NVR NVR sarver s 8T8 HED {24T8) redundsning napdania ks 1
31 Khant Procesar Core i7-4790M6GRAMITEHDD+256/MBRAMGPUAMORS/DVD/S, 1 s 1
2|  owien Asfied Telesis 24xGB swilch AT-GS900/24 ks 4
33 | zobrazovanie Profasiondlny 27 "Full HD CCTV TFT LCD monitor, prispbsobend pre pouitie 24 hod. / 7 dni v tyZdni, max. rozlidenia 1920x1080 px ks 2
34 | Rozvod. panel 19" rozvodny panel Ha@30V, vypinad s krytkou, 10, 2.3m ks 1
35 Police 19" parforovand polica 250mm, 11, nosnost’ 15 kg ks 2
a6 upPs APC Smart.UPS S000VA 230V Rackmount ks 1
37| Prevodaik FP-Link MG110GS Fast Ethernet Mecia Converter ks 0
38 Shsba IndteldcialUmiestnenie Racky, Zapojonie HW.2nfkolerio obsluby systému » 1
v} odo o ) .' ! ; (f D 0 &do okov ¢d podp 0
o 0 0 < 0 o o o dclohindno a 0 g oHOV 1o
4% Provadriovanie dighdngho kamerového systému X 1
40 Projekl kamarového systému X L]
41 Bezpetnostny projekt (Ochrena osebnych tdajov) e ]
42 - e Revizna spréva 230 {jedno orfpojné miasto f istid) / \\ 15
i | 160! 35859?);8 o ! \
| 2 mnonasT2 ; = ~
e | el 0347772 f el
8 b s | g
DRI} ooari7l |
Sovot et | b Q34772 3_ OO




Priloha &.3b

Snimacie zariadenia (Kamery + prisluSenstvo)

. L : LT Mema. | - |cenazamj.| Cena celkom |Viika DPH] Cena celkom
Nézov - S _-z;dadenia-SIuiby (épectft[qtcia zariadeni-slufisb) ) -jedi)otkh ‘MnoZstvo | veurbez. ] za poloZku v |za polozku| za poloZku v
' : R : T R S . of M) N DPH eurbezdph | vEUR | eursDPH
.Exteriérové I.F' Kamera PANASONICI M—SPW631 LT, Max rozlisenie 2048x15%px pir 30fps.Full HD/ .
1 Kamera 1920x1080px,60fps, H264,1/2.8 MOS senzor, 133db WOR.IR LED,Motorizovany varifokélny ks 15 2063,10€ | 3094650€ | 41262€ | 37 13580¢€
objektiv,privitne maskovanie
Napdjaci box spolu s konzelou a prapojovacin toxom, kompatibilng so véetkymi modalmi kamier
2 | Napgjaci box rozmery 197x158x107mm, hmotnost 1,7 kg, nesnost' 8kg ks 15 280,80 € 421200 € 56,16 € 5054,40€
o s e o ok, e VDG il ponod
3 "zzr:;:i;?? zemykatelnd krabica £004300<200mm, hmotnost 11 kg, krytie IP 65, vonkeiSie poudite, orziak nastp | *° 12 | 2041,00€ 1 2449200€ | 40820€ | 2039040 ¢€
1partovy gigabitovy PoE injektor. Standard IEEE802.3af, IEEEB02.3at, max. dodévany vykon 30 W,
4 | Napajaci zdroj 48V. Pfenosové rychlost a2 10/100/1000 Mbis FD. ks 13 39T5E 596,23 € 785€ | 71548¢€
5| Meni¢nap. Menit: napatia 12V/230V SP150-12V 150W ks 12 45,24 € 542,88 € 9,05 € 651,46 €
6 Sluzby Monta2iUchytania kamery v exterigrovom kryte x 15 12480€ | 187200€ | 2496€ | 224640¢€
dovanie distribuénej siete (Op ¢ denie
Kébel Samonosny opticky SM 9/125um 12vl.kébel m 2000 1,33€ 2652,00€ 27 € 3182,40€
8 Kébel Samonosny exteriérovy ethernetovy &abel CatSE (s ocelovym lankem) m 810 £,01€ 518,54 € 0,20€ 742,25€
9 Kabel Exterierovy CYKYZ 3x1,5 (zavesny) m 200 211€ 421,20 € 042€ 50544 €
10 Kotva Zakonfovacia Kotva pro kulaty 2-6mm FO kabet DROP FTTx G.B5TA Ks &0 393€ 235,87 € 079€ 283,05 €
11 Kotva Priib&Zny zavés DS-2 pro kabel s prim.max.4mm{DROP) ks 100 452€ 452,40 € 080€ 542,88 €
12} Pateheord Opticky patchkabel duplexni, SC-§C 9/125um M ks 24 14,21 € 341,08 € 284€ 409,29 €
13| Opticka vana Optick4 vaia vysuvna U do 19" racku, darnd x 1 36,18 € 36,19 € 7,24 € 43,43 €
14| Patchpanel Pansl 12xSC duplex pro 19" opticka vana Seda X 1 4,10 € 410€ 082€ 492¢€
15F spojka SC Opticka spojka SC single moda duplex X 12 349€ 41,93 € 0,7C€ 50,32€
16 Pigtail Pigtail Fiber Qptic SC 9/125 SM, 1m,0,9mm x 24 345€ 8274€ 0B69€ 99,20 €
17| opticky box oplicky box 4xST/SC/FCILC/E2C00 + napliy X 12 1693 € 203,11 € 339€ 243,73 €
18§ spojka SC Opticka spojka SC single mode simplex X 24 187€ 44,93 € 0,37 € 5591¢
18 Pigtail Pigtail Fiber Qptic SC 9/125 SM,1m,0.9mm X 24 349€ 83,87€ 0,70€ 100,64 €
s0|  Prevodnik TP-Link MC14GCS Fast Ethernet Media Converter x 24 4335€ 104046 € 867 € 124855 €
Pxl SluZba Zvéranie+meranie oplického vidkna singlemode x 60 31,20€ 187200€ 624€ 224640 €
22| Prisludenstvo Qchrara zvaru 60mm X 60 078€ 4680 € 0,16 € 56,16 €
23 Y] in&talaény material patchkable, listy, cbjimky,svorky,upinacie pasky bandimex. .. X 1 436,80 € 436,80 € 87,36 € 52416 €
24 Siusba Inétalacia (Zhotovenie optického/LAN rozvodu a pripojnych miest el.energie X 1 432000€] 432000€ | 86400€ | 5184,00€
25 Sluiba Prendjom MontaZnych ploin Mh 50 46,80 € 2340,00€ 936 € 2808,00€
26 Sluzba Reijné naklady(doprava tovaru,cestovne, subdoddvatelskych fiiem,prepravné néklady MP) X 1 352,80 € 352,80€ 7056 € 42336 €
o7 SW Exaq Pro Cam licence Monitrovaci SW ks 15 327,44 € 49166€ 6549 € 5893 989¢€
28 sSW SW Entrapass+DSC EZ8 system ks 1 2397,72€| 2397,72€ 47954€ | 2877.26€
29 Rack 19" rozvadéé stojanovy 42L/600x1000 pfed.dv.sito ks 1 822,92€ B2292€ 16458€ | <87.50€
30 NVR NVR server s 8TB HDD (2x4TB),redundantné nap4janie ks i 421200€] 421200€ 842,40€ | 505440€
3 Kient Procescr Core i7-4790M 6GRAMIBTEHDD+256AMERAMGPUAMDRS/DVD/8.1 ks 1 178969€| 178060€ | 357.04€ | 2147,63¢€
22 Switch Allied Tetesis 24xGB switch AT-GS900/24 ks 1 321,97 € 321,97€ B439€ | 38636€
w0l Zoprazovanie Profesionalny 27 "Full HD CCTV TF:-;::?Q?;::: ﬁgzg:;sgabgr;i pre pouZitie 24 hod. / 7 dni v tyZdni, ks 2 1945206 | 2890646 38006¢€ | 468877¢
34| Rozvod, panel 19" rozvodny panel 9x230V, vypinad s krytkou, 1U, 2.3m ks 1 33,46 € 3346 € 660€ 40,15€
35 Polica 19" perforovand polica 250mm, 1U, nosnost' 15 kg ks 2 16,22 € 3245€ 324¢ 39,94 €
35 uUpPs APC Smar-UPS SC00VA 230V Rackmount ks 1 431434€ | 431434 € B62,87€ | 5177.20€
a7 Pravoanik TP-Link MC110CS Fast Ethemnet Media Converter ks 30 43,34 € 130010€ 867€ 1560,12 €
38 Sluzba Indtaldcia/lUmiastnenie Racku,Zapojenie HW,zaikolenie obsluhy systému X 1 25428 € 25428 ¢€ 60,86 € 305,14 €
oto & po c oo d D po 0 Ghb .'l' -u i .' ..I 'll a2s abdob oKav ¢ odp o po * 0
P pe P < Ob O O G elo Fodoho 0 oup QDN 0 Do b roke op 0 ado o P odd oho co s
a9 Prevédzkovanie digitdneho kamerovéhe systému x 1 12000,00 €| 12000,00€ |240000€} 14 400,00 €
P 0 ao & '+
40 Projekt kamarového systému X 1 858, 858,00 € 7160€ | 102980€
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Priloha &. 5 — Zasady zaobchadzania s osobnymi tdajmi

Tieto Zasady zaobchadzania s osobnymi Gdajmi (,dalej aj ,Zasady) si vypracované
v nadvéaznosti na ponukané technické rieSenie. Zasady riesia spdésob monitorovania
priestranstiev prevadzkovatefom, tak aby bolo dodrZané pravo na sukromie
a ochranu osobnych Udajov definované platnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom & 122/2013 Z.z.o ochrane osobnych ddajov (dalej aj ,zakon")

a Obcianskym zakonnikom.

€L 1

Uvod
Problematika monitorovania priestoru pristupného verejnosti je vo vSeobecnosti
upravena zakonom o ochrane osobnych Udajov, pravidia monitorovania je vsak
potrebné posudzovat najmé s ohladom na podmienky spractivania.

V pripade monitorovania priestoru pristupného verejnosti kamerovym systémom je
prevadzkovatel opravneny chranit svoje prava a prdvom chranené zaujmy, zaroven
ale musi re$pektovat prava dotknutych osdb. Tieto prava dotknutych oséb musia byt
zohfadnené viom zmysle, &i prevadzka kamerového systému nezasahuje do
osobnostnych prav dotknutych osob neprimeranym spdsobom.

V zmysle platnej zakonnej Upravy pri prevadzkovani kamerového systému dochadza
k spracivaniu osobnych (dajov prostrednictvom snirnacich zariadeni (kamier), ako
prostriedkov spractvania. Primarnym uréujucim kritériom pre aplikaciu zakona je
skutotnost, aby snimana fyzickd osoba bola identifikovatelna, & uz priamo alebo
nepriamo.

€2
Vymedzenie zakladnych pojmov

Na prevadzkovanie kamerového systému, kiorym dochadza k monitorovaniu
fyzickych oséb, ich pohybu, spravania a pripadnych dalSich ch prejavov sa vztahuje
zékon o ochrane osobnych Udajov. Aktuaina pravna Uprava monitorovania fyzickych
osbb prostrednictvom kamerovéno systému vypiyva najmé z ustanovenia § 4, kiory
definuje zakladné pojmy nasledovne:

Osobné Gdaje spracuvané prostrednictvom kamerového systému predstavuji
akékolvek charakteristiky, alebo tdaje fyzickej osoby, ktoré su sposobilé ju urdit' (hoci
aj nepriamym spésobom) a odiisit’ od ostatnych oséb. Pri spractvani vizualneho
resp. audiovizualneho zdznamu dochadza k zachytavaniu jednotlivych charakteristik
a Udajov fyzickej osoby. Tieto zarovefi méZu odhalovat aj informacie tykajice sa
fyzickej, psychickej, ekonormickej, socidlngj alebo kultlrnej idenlily fyzickej osoby.

Informaény systém osobnych tdajov pri prevadzke kamerového systému je
systém, vktorom sa na vopred vymedzeny alebo stanoveny uCel systematicky
spractva alebo ma spractvat akykolvek usporiadany sUbor osobnych ddajov, Za
takyto informaény systém sa povazuje kamerowy systém, ktorym dochadza
k monitorovaniu priestoru pristupného verejnosti, v ktorom sa pohybujt dotknuté




fyzické osoby akvalita snimania obrazu je dostatodnd na uréenie ich

charakteristickych a identifikujicich &ft.

Priestor pristupny verejnosti je zakonom definovany ako priestor, do ktorého
moZno vofne vstupovat avkiorom sa mozZno volne zdriiavat bez ¢asového
obmedzenia alebo v &ase vymedzenom prevadzkovatelom. Prevadzkovatel tiey

mbZe urdit pravidia, ktoré platia pre pohyb v danom priestore.

€L 3
Zakladné povinnosti prevadzkovatela kamerového systému

Ug&el monitorovania kamerovym systémom

Pred zagatim vyuZivania kamerového systému je prevadzkovatel povinny uréic tgel
spractivania osobnych Gdajov. Priestor pristupny verejnosti mozno v zmysle piatnej
legislativy monitorovat len na d8ely ochrany verejngého poriadku a bezpeénosti,
odhalovania kriminality, naruSenia bezpednosti Statu, alebo ochrany majetku
a zdravia. Prevadzkovatel je zakonne uréenym rozsahom ucelu viazany anie je
opravneny ho menit' ani roz8irovat nad rémec zakonného vymedzenia. Na takéto
spractivanie osobnych Gdajov sa stthias dotknutych 0séb nevyZaduje.

Primeranost’ a nevyhnutnost monitorovania kamerovym systémom
Prevadzkovatel je povinny konat spdsobom neodporujGcim zakonu a v sGlade
s dobrymi mravmi, dodrZiavat zésadu primeranosti a nevyhnutnosti, t.]. vyuzivanie
kameroveho systému predstavuje oddvodneny potrebu resp. preventivne opatrenie
monitorovat priestor pristupny verejnosti na dosiannutie stanoveného Géelu.
Prevadzkovatel je povinny zabezpedif, aby sa spracivali len také osobné udaje,
ktore zodpovedajd ucelu spracivania a aby inStalovana a prevadzkovana kamera
nemonitorovala vaZsi priestor ako je nevyhnutné na dosiahnutie udelu spracavania.

VyuZitie zaznamu z kamerového systému
V zmysle ustanovenia §15 ods. 7 je zakonom stanovena moZnost vyuitia zaznamu

iba za dCelom uplatiiovania pravnej zodpovednosti vramci priestupkového alebo
trestného konania.

Lehota na uchovavanie zaznamu z kamerového systému
Ak sa pri prevadzkovani kamerového systému vyholovuje zaznam, zakon stanovuje
15 diiovi lehotu na uchovanie zéznamu, pokial osobitny zakon neustanovuje inak.

Oznacenie monitorovaného priestoru
Prevadzkovatel je povinny zretefne oznadit monitorovany priestor vhodnym

piktogramom a/alebo textom.

Bezpec¢nostné opatrenia
Prevadzkovate! je povinny vytvorit' také podmienky fungovania kamerového systému,

ktoré zaruéia ochranu osobnych Udajov. Za tymto Gcelom je prevadzkovatef povinny
prijat primerané bezpecnostné opatrenia, zaruéit bezpednost spraciivania
a vypracovat bezpeénostnl dokumentaciu. Bezpednostngd dokumentacia musi
zahfhiat: ‘

» [dentifikaciu prevadzkovatela



Technicky popis a umiestnenie kamier
Technicky popis a umiestnenie zobrazovacieho a zaznamového zariadenia
Popis bezpecnostnych opatreni a spdsob ich uplatnenia v konkrétnych
podmienkach
Zaznam o poudeni opravnenej osoby
7aznam o zistenych bezpetnostnych incidentoch s vplyvorn na bezpetnost
osobnych udajov

e Zaznam o opatreniach, ktoré prevadzkovatel prijal a zaistenie bezpecnosti
informaéného systému po bezpetnostnych incidentoch

V pripade, ak kamerovy systém bude prepojeny s verejne pristupnou pocitatovou
sietou, prevadzkovatel je povinny prijat’ primerané bezpednostné opatrenia vo forme
bezpeénostného projektu informadného systému. Rozsah bezpecnostnych opatreni
zavisi od konkrétnych podmienok spracdvania osobnych Gdajov.

Evidencia kamerového systému
Prevadzkovanie kamerového systému, ktorym prevadzkovatel monitoruje priestory

pristupné verejnosti v zmysle ustanovenia § 15 ods. 7 zakona, nepodiieha
oznamovacej povinnosti. Prevadzkovatel je povinny o takomto informaénom systéme

viest evidenciu. .

Cl4
Regulacia a dozor

Pri prevadzkovani wamerového systému za zakonom stanovenych podmienok
dochadza aj k spracuvaniu osobnych lidajov. Ztohto dbvodu prevadzkovanie
kamerovych systémov podiieha zakonnej regulacii a dozoru Uradu, & nedochadza
k neopravnenym zasahom do prava na ochranu osobnych Udajov a sukromia
dotknutych 0sob.

Konkrétne bezpeénostné opatrenia voO forme Bezpe&nostného projektu
informaéného systému (L. Kamerového systému) a evidencia {eviden&ny list)
sG stéastou dodavky a budi vypracované na zakiade skutoéného stavu po
realizacii projektu/dodavky, tak aby bola v maximalnej miere zachované:

« Dovernost, tj. ochrana pred neopravnenym pristupom nepovolanych oséb,

« Integrita, tj. ochrana proti pokodeniu, zmene, vymazaniu a zni¢eniu,

» Dostupnost, tj. ochrana proti vypadkom napajania ainym havarijnym

stavom, ’

informaéného systému.
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?& Dolny Lopasov &. 79
O 922 04 Dolny Lopasov
ICO: 00 312 452

¢ UniCredit Bank

Bratislava, 24. augusta 2015

Bankova zaruka za spinenie zmluvnych zdvézkov &. GN 151888

Dozvedeli sme sa, e ste so spolotnostou Zvac Systems s.r.o., Zahoracka 5365/17A, 901 01 Malacky, ICO: 35
859 911, zapisanou v obchodnom registri Okreshého sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, Viozka &islo: 29041/B (dalej
len ,Zhotovitel") uzatvorili diia 20. augusta 2015 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je dodanie a montaZ
infragtruktury digitalneho kamerového systému (dalej len ,Zmluva®).

V stlade s podmienkami Zmluvy sa poZaduje, aby Vam Zhotovitel poskytol za Ggelom pripadnej nahrady pinenia
jeho zévazkov vyplyvajucich zo Zmiuvy bankov( zaruku za splnenie zmluvnych zavazkov vo vyske

23.672,50 EUR.

Na zakiade vyssie uvedenych skutognosti ana Ziadost Zhotovitela my, UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobotka zahraniénej banky, Sancova 1/A, 813 33 Bratislava, ICO: 47 251 336, zaplsana
v obchodnom Tegistri Okresného stdu Bratislava |, Oddiel: Po, Viozka gislo: 2310/B, tymto preberame voli Vam
neodvolatelni zaruku a zavazujeme sa, zriekajic sa v8etkych prav namietok a obrany vyplyvajlcich z vy$sie
oplsaného zmluvného zavazkoveho vztahu, zaplatit Vam na zéklade Vasej prvej poziadavky, v prospech
bankového Udtu uvedeného vo Vasdej poziadavke na zaplatenie, akukolvek Ciastku, neprevySujacu maximalnu
sumu:

_ : =23.572,50 EUR
(slovom: Dvadsattritisicpatstosedemdesiatdva 50/100 euro}

v lehote do 15 (patnastich) dni po prijati Vasej plsomnej poziadavky na zaplatenie, podpisanej Vasimi opravnenymi
zastupcami a obsahujicej Vase vyhlésenie, Ze Zhotovitel nesplnil svoje zavazky vyplyvajice zo Zmluvy, pricom
nesplnené zavazky Zhotovitela presne popisete.

V zaujme overenia nam musi byt Vasa plsomna poZiadavka na zaplatenie predloZena:
a) prostrednictvom Vasej banky, ktord pisomne potvrdl pravost apravnu zévéznost podpisov Vasich

opravnenych zastupcov uvedenych na Vasej poZiadavke na zaplatenie, alebo
b) stym, Zze podpisy Vasich opravnenych zastupcov uvedené na Vasej poZiadavke na zaplatenie musia byt

Uradne overené.

Této zaruka je platnd do 24. novembra 2015 (koneCny datum platnosti) vratane. Vada plsomnéa poZiadavka na
zaplatenie s overenim podpisov ném musi byt doruéena na nadu vy3sie uvedent adresu doporuenou postou
alebo Kuriérskou sluzbou najneskdr do konegného datumu platnosti tejto bankove] zaruky. Uplynutim konecného
datumu platnosti tato bankova zaruka zanikne pine a automaticky, nezavisle od vratenia originalu tejto zaruky do

- nasej banky.

V pripade vratenia origindlu tejto zaruky do nasej banky pred uplynutim kone&ného datumu platnosti zanika
platnost tejto zaruky pine a automaticky diiom vratenia originlu zarucnej listiny do nasej banky.

Ttito zaruku je moZné uplatnit aj po Ciastkach. S kazdou nami vyplatehou Siastkou v ramei tejto zaruky sa zniZuje
na% zavazok o vyéku rovnajicu sa vyske vyplatenej Siastky.

Naroky vyplyvajlce z tejto zaruky nie je mozné postapit, zaloZif ani vinkulovat v prospech tretich osdb. Tato
zaruka sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pripadné spory budd rie$ené na prisludnom slde

v Slovenskej republike.
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